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W. v. PITTLER in LEIPZIG-GOHLIS. 
Kapselwerk mit seitlichen feststehenden Plankurven. 

Patentirt im Deutschen Reiche vom 31. Juli 1900 ab. 


Vorstehende Neuerung betrifft ein Kapsel- j 
work , bei welchem in cinem allseiiig ge- | 
schlossencn Gehause einc rotircnde Kolben- 
scheibe mit zwei oder mehr axial beweglichcn 
Schiebcrn angeordnet ist, die zwei an den j 
Seilenwandungen des Geha'uses angebrachte. 
Plankurven mit in sich wiederkchrcnden 
Schraubenflachen beruhren. 

Fig. 1 stellt einen Langsschnitt dar, Fig. 2 
einen Schnitt nach Linie A- B von Fig. 1. 
Fig. 3 und 4 zeigen zwei Anordnungen der 
Kolbenschieber. 

Das Kapselwerk besteht aus einem cylindri- 
schcn Gehause a, an dessen Seilenwandungen 
zwei cylindrische Scheiben& und b x mit den Plan- 
kurven cc ] befestigt sind, welche zwei parallel 
laufende und in sich wiederkehrende Schrauben- 
flachen bilden. Zwischen den beiden Kurvcn 
cc l kreist eine Kolbenscheibe d, in welcher 
ein oder mehrere flache Kolbenschieber e e l 
in der Langsachsc verschiebbar angeordnet 
sind. In radialer Richtung schliefsen die 
Kolbenschieber e e l einerscits genau mit dem 
Urnfang der Kolbenscheibe d bezw. mit der 
Gehausewandung, andererseits mit der Achse/ 
ab. Urn ein gutes Abdichten der Kolben- 
schieber ee l gegen die Plankurven c c ] zu cr- 
reichen, sind dieselben, wie Fig. 3 und 4 
zeigen, in bekannter Weise aus zwei Thcilen c 
und e 1 hergestellt. 


Die Kurvenscheibcn b b l sind zweckmafsig 
gegen einander einstellbar. Die eine Kurven- 
scheibe b ist fest im Gehause a bezw. im 
Deckel a 1 angeordnet; die andere dagegen 
kann durch die am Gehause a einstellbar an- 
geordncte Ueberwurfmutter n verstellt werden, 
so dais die Schicber e e l und die Kurven- 
scheiben b b l gegenseitig so eingestellt werden 
konnen, dafs sie sich nur leicht beruhren. 
Dieses ist erforderlich, um ein gutes Arbeitcn 
des Kapselwerkes zu erziclen. 

An der Hohe der Kurvenflachen c c l sind 
zwei Oeffnungen g g x angebracht, welche mit 
den ublichen Saug- und Drucklcilungen h h l 
in Verbindung stehen. 
! Die Drehrichtung der Kolbenscheibe d nach 
! der einen oder anderen Richtung kann durch 
i den Eintritt des Druckmittels in den Kanal g 
\ oder g v bestimmt werden. 


Patent-Anspruch: 

Kapselwerk mit seitlichen feststehenden , in 
sich zuruckkehrendc Schraubenflachen bilden- 
den Plankurven, dadurch gekennzeichnet , dais 
zwischen den Plankurven in einem feststehen- 
den Gehause eine Scheibe rotirt, die mit 
axial verschiebbaren, sich gegen die Plankurven 
legenden Schiebern versehen ist. 


Hierzu 1 Blatt Zeichnungen. 
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